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STIHL VW T1  
από το 1955

Συλλεκτικό μοντέλο, βαριά 
έκδοση από χυτό ψευδάργυ-
ρο, βαμμένο στα αυθεντικά 
χρώματα, βάση από συνθετικό  
υλικό, διαφανές κάλυμμα 
προστασίας, made by 
Schuco, κλίμακα 1:43.

Κωδικός 0464 935 0100
Τιμή 40,00 €

Για όλους εκείνους  
με συλλεκτικό πάθος
Κατασκευάζουμε αλυσοπρίονα από το 1926. Αυτό είναι 

ένα αξιόλογο κομμάτι της ιστορίας. Ταξιδέψτε μαζί μας 

πίσω στον χρόνο, στο παρελθόν της επιχείρησής μας,  

και ανακαλύψτε τις ρίζες μας και τα αλυσοπρίονα που 

άφησαν εποχή.

Καπελάκι φορτηγατζή «Contra»

Χρώμα: κρεμ με κόκκινο γείσο και πράσινο δικτυωτό υλικό. 
100 % πολυεστέρας. Κυκλική εκτύπωση «STIHL Chainsaw» 
στην μπροστινή πλευρά. 

Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός 0464 021 0083, Τιμή 19,00 €

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

Ανδρικό  
T-shirt  
«Heritage»

100% βαμβάκι, ιστορικός 
λογότυπος της εταιρείας 
STIHL στην μπροστινή  
πλευρά.

Χρώμα: γκρι μελανζέ
Μέγεθος S – XXL
Κωδικός 0464 002 15..

Χρώμα: πράσινο
Μέγεθος S – XXL
Κωδικός 0464 002 16..

Τιμή 17,00 €

Ανδρικό  
T-shirt  
«Contra»

Χρώμα: σκούρο μπλε. 100 % 
βαμβάκι, μονόπλακο τζέρσεϊ 
με ξεπλυμένη όψη, κυκλικό 
σχέδιο με αλυσοπρίονο και 
επιγραφή «STIHL Chainsaw» 
στην μπροστινή πλευρά. 

Μέγεθος S – XXL
Κωδικός 0464 002 14..
Τιμή 42,00 €

Ανδρικό  
μπλουζάκι  
ράγκμπι

Χρώμα: σκούρο πράσινο. 
100 % βαμβάκι, μονόπλακο 
τζέρσεϊ, μακριά μανίκια, για-
κάς με πατιλέτα, κεντητό 
σχέδιο με αλυσοπρίονο 
Contra και επιγραφή «STIHL 
Chainsaw» στην αριστερή 
πλευρά του θώρακα.

Μέγεθος S – XXL
Κωδικός 0464 002 13..
Τιμή 49,00 €

Ιστορικά μοντέλα  
αλυσοπριόνων

Συλλεκτικά μοντέλα, βαριά  
έκδοση από χυτό ψευδάργυρο, 
βαμμένα στα αυθεντικά χρώμα-
τα, βάση από συνθετικό υλικό, 
διαφανές κάλυμμα προστασίας, 
made by Schuco, κλίμακα 
1:12. 

Typ A
Κωδικός 0464 035 0200 
Τιμή 35,00 €

Typ BBÜ 
Κωδικός 0464 035 0230 
Τιμή 35,00 €

Typ BL 
Κωδικός 0464 035 0210 
Τιμή 35,00 €

Typ BLK 
Κωδικός 0464 035 0220 
Τιμή 35,00 €

Typ Contra 
Κωδικός 0464 035 0240 
Τιμή 35,00 €

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον  
κωδικό μεγέθους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 257

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

Καπελάκι  
«Heritage»

Χρώμα: σκούρο πράσινο. 
100 % βαμβάκι, ξεπλυμένη 
όψη, ιστορικός λογότυπος 
της εταιρείας STIHL στην 
μπροστινή πλευρά.

Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός 0464 021 0082
Τιμή 19,00 €

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!NEO

Κατάστημα STIHL με επώνυμα προϊόντα

14 14
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Για τους πραγματικούς οπα-
δούς του TIMBERSPORTS ®

Το STIHL TIMBERSPORTS ® Series είναι η ανώτατη  

κατηγορία στα αθλήματα υλοτομίας. Αν είστε οπαδός 

του αθλήματος, διαθέτουμε πολλά είδη για να εκφράσετε 

το πάθος σας για αυτό το θεαματικό πρωτάθλημα.

Ρολόι χειρός

Ρολόι χειρός από συμπαγή 
ανοξείδωτο χάλυβα, διάμε-
τρος 40 mm, κρύσταλλο 
από σκληρυμένο Crystex, 
λουρί από νάιλον, αδιάβροχο 
έως 10 bar.

Κωδικός 0464 585 0040
Τιμή 75,00 €

Σημειωματάριο

Χρώμα: μαύρο. Μέγεθος 
DIN A5, δεμένο με σπιράλ, 
ανάγλυφος λογότυπος 
STIHL TIMBERSPORTS® στο 
κάλυμμα από αφρώδες υλικό, 
χαρτί καρέ με πιστοποίηση 
FSC, made by Brunnen.

Κωδικός 0464 555 0010
Τιμή 15,00 €

Φούτερ με  
κουκούλα

Χρώμα: μαύρο. 100 % βαμβάκι, τυπωμένος λογότυπος  
STIHL TIMBERSPORTS ® στον θώρακα.

Μέγεθος XS – XXL
Κωδικός 0464 028 02.., Τιμή 39,00 €

Mαξιλάρα

Θέμα με δίσκους ξύλου στην 
μπροστινή πλευρά, γέμισμα 
από αφρώδες υλικό, διάμε-
τρος 34 cm, με ταινία βέλκρο 
και γάντζο για κρέμασμα.

Κωδικός 0464 765 0010
Τιμή 6,00 €

Μεταλλικό  
σήμα  
«History»

Μεταλλικό σήμα υψηλής ποι-
ότητας με παλαιό αθλητικό 
θέμα, διαστάσεις 30 x 40 cm, 
τέσσερις τρύπες για στερέω-
ση στον τοίχο.

Κωδικός 0464 468 0000
Τιμή 15,00 €

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!
NEO

Διαθέσιμο
από Άνοιξη 2017!

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

T-shirt

Χρώμα: λευκό. 100 % βαμβά-
κι, μονόπλακο τζέρσεϊ, τυπω-
μένος λογότυπος STIHL 
TIMBERSPORTS ® στον  
θώρακα. 

Μέγεθος S – XXL
Κωδικός 0464 002 12..
Τιμή 17,00 €

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

Καπελάκι  
του μπέιζ- 
μπολ

Χρώμα: μαύρο. 100 % βαμ-
βάκι. Κυρτό γείσο, πόρπη με 
λογότυπο STIHL που ρυθμί-
ζεται, κεντητός λογότυπος 
STIHL TIMBERSPORTS® 
στην μπροστινή πλευρά.

Ενιαίο μέγεθος
Κωδικός 0464 021 0084
Τιμή 14,00 €

NEO
Διαθέσιμο

από Άνοιξη 2017!

Οι τελευταίες δύο τελείες (..) στον αριθμό παραγγελίας αντικαθίστανται με τον κωδικό μεγέθους.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 257

Ποτήρι  
μπύρας

0,3 L, εγχαραγμένο με  
κατακόρυφο λογότυπο 
STIHL TIMBERSPORTS ®.

Κωδικός 0464 767 0003
Τιμή 3,00 €

NEO
Κύπελλο για
τον καφέ

Σε μαύρο χρώμα εξωτερικά, 
λευκό εσωτερικά. Πορσελά-
νη, καπάκι και επιφάνεια 
αφής από σιλικόνη.  
Χωρητικότητα 0,3 L. 

Κωδικός 0464 283 0000
Τιμή 17,00 €

με
α
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Επαναφορτιζόμενα μοντέλα
Το σήμα Lithium-Ion χαρακτηρίζει τα μηχανήματα STIHL και 
VIKING με πρωτοποριακή τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπα-
ταριών. Για όλες τις μπαταρίες μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά 
επιλεγμένες κυψέλες λιθίου, που ικανοποιούν υψηλές απαιτήσεις 
σε ασφάλεια. Η ακριβής επισήμανση εξαρτάται από τον τύπο της 
μπαταρίας και τον τομέα χρήσης, αλλά και από τον τύπο κατα-
σκευή και την ισχύ της μπαταρίας. 

Τα βασικά μοντέλα διαθέτουν σταθερά  
ενσωματωμένο μπαταρία ιόντων λιθίου και 
φορτίζονται με μετασχηματιστή (εκτός από το HSA 25).

Το συμπλήρωμα COMPACT αφορά στα  
επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL 
COMPACT. Τα μηχανήματα αυτά λειτουρ-
γούν με ανταλλακτική μπαταρία ιόντων λιθίου τύπου AK, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά μηχανήματα.  
Για πρόσθετη ευκολία, υπάρχουν λυχνίες LED που δείχνουν  
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Το συμπλήρωμα PRO χρησιμοποιείται για  
μηχανήματα τα οποία είναι συμβατά με τις 
μπαταρίες AP και AR. Οι μπαταρίες αυτές 
ξεχωρίζουν για την υψηλή ισχύ και την μεγάλη διάρκεια λειτουργίας 
τους. Οι μπαταρίες μπορούν να ξαναφορτιστούν πλήρως μέχρι 
1200 φορές χωρίς αξιοσημείωτη απώλεια της χωρητικότητας. 
Τέτοιες προδιαγραφές είναι σημαντικές κυρίως για επαγγελματική 
χρήση.

Σύστημα ταχυφόρτισης μπαταριών
Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των ταχυφορτιστών μειώνει τον 
συνολικό χρόνο φόρτισης μέχρι και κατά 30 % σε σχέση με συ-
νηθισμένους φορτιστές, με το ίδιο ρεύμα φόρτισης Παράλληλα, 
η διαδικασία εξασφαλίζει ομαλή και ασφαλή φόρτιση, χωρίς 
υπερφόρτιση της μπαταρίας.

Κλειδί ενεργοποίησης
Τα μηχανήματα με ενσωματωμένη μπαταρία 
μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μόνο με τη 
βοήθεια ενός κλειδιού ενεργοποίησης. Όταν 
αφαιρείται το κλειδί, το μηχάνημα μένει χωρίς 
ρεύμα. Έτσι τα μηχανήματα μπορούν να καθα-
ρίζονται, να φυλάσσονται και να μεταφέρο-
νται με ασφάλεια. 

Τεχνολογία EC της STIHL 
Ο ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες (EC) της STIHL  
λειτουργεί με υψηλή απόδοση και σχεδόν χωρίς φθορά, 
χάρη μεταξύ άλλων στο ηλεκτρονικό κύκλωμα EC της EC. Το ευφυές 
αυτό κύκλωμα αναγνωρίζει τη μπαταρία που έχει συνδεθεί στο  
μηχάνημα και τροφοδοτεί τον κινητήρα EC με την κατάλληλη ισχύ. 
Έτσι εξασφαλίζει την βέλτιστη τροφοδοσία του μηχανήματος, με 
σταθερή ισχύ σε όλη τη διαδικασία εκφόρτισης της μπαταρίας.

Επαναφορτιζόμενα μηχανήματα1
Χρήση στη βροχή
SΤα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL που 
φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και στη βροχή. Παράλληλα βέβαια πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
στα αυτοκόλλητα πάνω στο μηχάνημα και στις οδηγίες χρήσης. 
Σημειώστε ότι βροχή, ομίχλη και άλλες μορφές υγρασίας παρου-
σιάζονται με διάφορες εντάσεις και ότι τα μηχανήματα δεν  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από ακραίες συνθήκες.  
Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από περιβάλλον με αλάτι και 
βρόμικα υγρά. Στεγνώστε τη μπαταρία και το μηχάνημα μετά τη 
χρήση. Οι φορτιστές γενικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο σε στεγνό περιβάλλον.

Χρήση χωρίς ωτασπίδες  
Χάρη στην τεχνολογία της μπαταρίας, τα επαναφορτι-
ζόμενα μηχανήματά μας αποτελούν την ιδανική λύση 
για χώρους με μεγάλη ευαισθησία στον θόρυβο, όπως  
νοσοκομεία, πάρκα και πυκνοκατοικημένες περιοχές.  
Τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών
Όλες οι λειτουργίες του μηχανήματος, όπως εκκίνηση, επιτάχυνση 
και σταμάτημα, ελέγχονται πολύ άνετα με το ένα μόνο χέρι.

Ηλεκτρική θέρμανση χειρολαβής (W)
Η ηλεκτρική θέρμανση των λαβών φροντίζει 
για στεγνά και ζεστά χέρια, για καλύτερο κρά-
τημα και επομένως για μεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όταν χρειάζεται, 
μπορείτε να ανάψετε τις θερμαντικές αντι-
στάσεις που είναι ενσωματωμένες μέσα στη σωληνωτή λαβή και 
στην πίσω χειρολαβή, ώστε οι λαβές να διατηρούνται ζεστές και 
στεγνές.

Ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης  
καρμπιρατέρ (V)
Το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης του  
καρμπιρατέρ με θερμοστάτη αποκλείει το  
πάγωμα του καρμπιρατέρ κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.

Εργονομική λαβή
Επιτρέπει άνετο χειρισμό του αλυσοπρίονου σε κάθε στάση  
εργασίας.

Γραμμή ελέγχου πτώσης
Υπερυψωμένη ενδεικτική γραμμή στο καπάκι ενός αλυσοπρίονου, 
η οποία σας βοηθά να ελέγξετε καλύτερα την κατεύθυνση πτώσης 
κατά το ρίξιμο δέντρων.

Αλυσοπρίονα και τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα2
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Φίλτρο HD2
Το φίλτρο HD2 αποτελείται από πολυαιθυλένιο 
με πόρους που είναι έως και κατά 70 % πιο 
λεπτοί απ' ό,τι σε φίλτρο μεμβράνης ή πολυα-
μιδίου. Έτσι, απομακρύνει ακόμα και την πιο 
λεπτή σκόνη. Επιπλέον, απωθεί το νερό και 
το λάδι και καθαρίζεται πολύ εύκολα. Τα στρογγυλά φίλτρα με 
επένδυση PET διαθέτουν ένα σύστημα ταχείας αλλαγής που 
επιτρέπει τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς εργαλεία και με  
ελάχιστους μόνο χειρισμούς.

Πίσω προφυλακτήρας χεριών
Προστατεύει το πίσω χέρι του χρήστη από κλαδιά που  
τινάσσονται προς τα πίσω ή από κομμάτια της αλυσίδας,  
σε περίπτωση που αυτή φύγει από τη θέση της ή σπάσει.

Αντισταθμιστής πίεσης
Εξασφαλίζει σταθερό μείγμα καυσίμου-αέρα, ακόμα και με την 
προοδευτική ρύπανση του φίλτρου αέρα.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα (τηλεσκο-
πικά και μη) αλυσοπρίονα STIHL διευκολύνει 
τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό 
των τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν 
πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός 
θάλαμος του καρμπιρατέρ γεμίζει με καύσιμο. 
Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί 
ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανά-
φλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης.

Αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης παροχής
Τα διάφορα μήκη κοπής, είδη ξύλου και τεχνικές εργασίας  
απαιτούν και διαφορετική παροχή λαδιού. Η ρυθμιζόμενη αντλία 
λαδιού επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει την παρεχόμενη  
ποσότητα λαδιού με ακρίβεια, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας
Ο πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας εξασφαλί-
ζει ασφαλές και απλό τέντωμα της αλυσίδας.

Λωρίδα βύθισης
Για καλύτερο έλεγχο της κατεύθυνσης κατά 
την εργασία με βύθιση της λάμας, υπάρχει η 
υπερυψωμένη λωρίδα βύθισης στο καπάκι 
της μίζας. 

πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπιρατέρ. 
Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειά-
ζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση 
μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολο-
γίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και 
τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το 
μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic  
καταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε 
κάθε νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, 
έχετε αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα.

Διακόπτης λειτουργίας
Κατά το σβήσιμο, ο μοχλός χειρισμού επιστρέ-
φει αυτόματα στη θέση κανονικής λειτουργίας. 
Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε 
αμέσως πάλι το ζεστό μηχάνημα.

Διάφανο ρεζερβουάρ καυσίμου
Γρήγορος και απλός έλεγχος της στάθμης του καυσίμου από τον 
χρήστη, χωρίς άνοιγμα του ρεζερβουάρ.

Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα

Ασφάλεια υπερφόρτωσης 
Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκι-
νητήρας σβήνει αυτόματα ως μέτρο πρόλη-
ψης κατά της υπερθέρμανσης. 
Στα μηχανήματα MSE 141 έως MSE 210 
ενεργοποιείται ο διακόπτης υπερφόρτωσης. 
Μετά από σύντομη αναμονή, το μηχάνημα μπορεί να  
τεθεί πάλι σε λειτουργία με ένα πάτημα του διακόπτη. 
Τα μοντέλα MSE 230 και MSE 250 διαθέτουν ηλεκτρονικό κύκλωμα 
για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αν αυτή ανεβαίνει 
επικίνδυνα, θα ανάψει μια κόκκινη προειδοποιητική λυχνία. Αν 
το μηχάνημα μείνει εκτός λειτουργίας για ένα λεπτό περίπου, η 
θερμοκρασία του κινητήρα θα πέσει και η λυχνία θα σβήσει. Στη 
συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι το αλυσοπρίονο. 

Αλυσίδες

Σκληρυμένα πριτσίνια   
Τα πριτσίνια των αλυσίδων STIHL είναι  
επαγωγικά σκληρυμένα, μια διαδικασία που 
μεταβάλλει τη δομή του μεταλλικού πλέγμα-
τος. Έτσι, τα πριτσίνια αποκτούν μεγάλη 
αντοχή.

Λείες οπές άρθρωσης
Χάρη σε μια ειδική διαδικασία διάτρησης, οι οπές των αρθρώσε-
ων να είναι λείες σαν γυαλί. Αυτό βελτιώνει την ευκινησία των 
κρίκων και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.

Λάμες και αλυσίδες3

Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
οικονομικός. Τα καυσαέρια διαχωρίζονται από 
το νωπό μείγμα καυσίμου, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι απώλειες σάρωσης και τα πο-
σοστά του άκαυστου μείγματος που αποβάλ-
λεται από τον κύλινδρο. Αυτό αυξάνει την 
ισχύ και μειώνει την κατανάλωση.

Αντιδονητικό σύστημα STIHL
Ελαστικοί αποσβεστήρες, τοποθετημένοι σε  
μελετημένες θέσεις, μειώνουν τη μετάδοση  
των δονήσεων από τον κινητήρα και την αλυ-
σίδα στις λαβές του μηχανήματος. Έτσι, το 
αλυσοπρίονο έχει αισθητά πιο ήρεμη λειτουργία, 
προστατεύοντας τον χειριστή από σωματική κόπωση και παρα-
τείνοντας έτσι το χρονικό διάστημα που μπορεί να εργαστεί.

STIHL ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης 
σε κινητήρες εσωτερικής καύσης δημιουρ-
γούνται απότομες επιβαρύνσεις (τραντάγματα) 
λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβε-
στήρας κραδασμών που είναι ενσωματωμέ-
νος στην ειδική λαβή εκκίνησης ElastoStart 
απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την πορεία της  
συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

STIHL ErgoStart (E)
Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκί-
νησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην 
πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβα-
ρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της 
δύναμης. Το ελατήριο μεταδίδει αυτόματα την 
αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα. Αυτός, κα-
θώς αρχίζει να περιστρέφεται, φροντίζει για αξιόπιστη εκκίνηση 
του κινητήρα. Το σύστημα επιτρέπει μείωση της ταχύτητας τρα-
βήγματος κατά δύο τρίτα. 

STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας (B)
Με τον ειδικό ρυθμιστικό τροχό μπορείτε να 
τεντώσετε την αλυσίδα γρήγορα και χωρίς 
κόπο, χωρίς κανένα εργαλείο. Για να χαλαρώστε 
την αλυσίδα, στρέφετε το ρυθμιστικό ροδάκι 
προς τα αριστερά. Για να τεντώσετε την αλυ-
σίδα, στρέφετε το ροδάκι προς τα δεξιά. Η λάμα σταθεροποιεί-
ται αυτόματα όταν βιδώνετε πάλι το καπάκι της καμπάνας.

STIHL M-Tronic (M)
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα 
ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την 
τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση 
λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές 
συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, 
το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. 
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, 
σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ 
καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει 

Στρώμα σκληρού χρωμίου
Τα δόντια κοπής των αλυσίδων STIHL κατα-
σκευάζονται από ειδικό χάλυβα. Οι κόψεις 
των δοντιών είναι επιχρωμιωμένες ηλεκτρο-
λυτικά για πρόσθετη αντοχή στη φθορά. Έτσι, 
τα δόντια παραμένουν κοφτερά για μεγάλο 
διάστημα.

Τέντωμα
Στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής, οι αλυσίδες STIHL υπο-
βάλλονται σε μια σταθερή, υψηλή δύναμη ελκυσμού. Το τέντωμα 
αυτό μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας κατά την πρώτη χρήση, 
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της και ελαχιστοποιεί τη φθορά.

Σύστημα λίπανσης STIHL Oilomatic
Λεπτά κανάλια λαδιού μέσα στους οδηγούς 
της αλυσίδας απορροφούν το λάδι λίπανσης 
και το ελευθερώνουν στις αρθρώσεις της  
αλυσίδας. Οι οδηγοί της αλυσίδας έχουν  
βαθουλώματα και στις δύο πλευρές, μέσα 
στα οποία συγκεντρώνεται λιπαντικό λάδι. Έτσι, το λάδι κατανέ-
μεται πιο ομοιόμορφα στις επιφάνειες κύλισης της λάμας και 
επιτυγχάνεται βελτίωση της λίπανσης της τάξης του 10 % σε 
σχέση με λάμες χωρίς αμφίπλευρα βαθουλώματα.

Λάμες

Ανταλλακτική μύτη λάμας 
Σε περίπτωση φθοράς, η μύτη της λάμας μπορεί να αντικατα-
σταθεί με μεγάλη ευκολία, μαζί με το ενσωματωμένο ρουλεμάν 
(λάμες Rollomatic ES και Rollomatic ES Light).

Λάμα ελαφριάς κατασκευής
Οι λάμες ελαφριάς κατασκευής E Light και ES 
Light της STIHL διαφέρουν ως προς τον τρόπο 
κατασκευής τους. Στη λάμα E Light υπάρχουν 
μεγάλα κενά στις ηλεκτρικά συγκολλημένες 
πλάκες χάλυβα, τα οποία έχουν πληρωθεί με 
πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες υάλου. Αυτή η μέθοδος κάνει τη 
λάμα εξαιρετικά ελαφριά. Στη λάμα ES Light, οι χαλύβδινες πλάκες 
με τα κενά συγκολλώνται μεταξύ τους με μια ειδική τεχνολογία 
λέιζερ. Έτσι δημιουργείται ένα πολύ σταθερό κοίλο σώμα με 
εξαιρετική αντοχή στον λυγισμό. Και οι δύο τρόποι κατασκευής 
προσφέρουν αισθητή μείωση του βάρους και καλύτερη ισορροπία 
του αλυσοπρίονου. Το κέντρο βάρους του αλυσοπρίονου  
μετατίθεται προς την κατεύθυνση του σώματος, μειώνοντας  
αισθητά το φορτίο που ασκείται στη σπονδυλική σας στήλη.

Μήκος λάμας
Το πραγματικό μήκος κοπής είναι μικρότερο από το μήκος της 
λάμας και διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αλυσοπρίονου.
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Σύστημα STIHL Ematic
Ανάλογα με την αλυσίδα και το είδος του  
ξύλου, το σύστημα STIHL Ematic μειώνει την 
κατανάλωση λαδιού αλυσίδας έως και κατά 
50 % σε σύγκριση με τις συμβατικές λάμες 
χωρίς Ematic. Το σύστημα αποτελείται από 
μια λάμα STIHL Ematic ή Ematic S, μια αλυσί-
δα STIHL Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειω-
μένης παροχής. Το λάδι λίπανσης φτάνει ακριβώς εκεί όπου 
χρειάζεται, χωρίς περιττές απώλειες.

STIHL Rollomatic E
Χαρακτηριστικά της αλυσίδας Rollomatic E (STIHL Ematic)  
με  μικρή μύτη:
•  Γρανάζι μύτης με έως 10 δόντια, ρουλεμάν  

γραναζιού στερεωμένο με 4 πριτσίνια
•  Μειωμένη τάση κλοτσήματος
•  Ιδανική για κοπή δέντρων μικρού πάχους, ξεκλάδισμα  

και γενικές δασοκομικές εργασίες, σε αλυσοπρίονα με  
ισχύ έως περίπου 3,5 kW

Χαρακτηριστικά της αλυσίδας Rollomatic E (STIHL Ematic)  
με  μεγάλη μύτη:
•   Γρανάζι μύτης με 11 δόντια και άνω, ρουλεμάν γραναζιού 

 στερεωμένο με 6 πριτσίνια
•  Κορυφαία απόδοση κατά το βύθισμα
•  Για υψηλές απαιτήσεις στην επαγγελματική χρήση,  

για το  ρίξιμο και τον τεμαχισμό κορμών, σε αλυσοπρίονα  
με ισχύ άνω των 3,5 kW

Γρανάζι μύτης με κλειστό ρουλεμάν 
Κλεισμένο μέσα σε στεγανά σφραγισμένο  
περίβλημα, το ρουλεμάν της μύτης προστα-
τεύεται από ρύπους που θα επιτάχυναν την 
οξείδωση. Δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση, 
καθώς το λιπαντικό που περιέχεται μέσα στο 
περίβλημα αρκεί για όλη τη διάρκεια ζωής του ρουλεμάν. Έτσι  
η διάρκεια ζωής του ρουλεμάν αυξάνεται περίπου κατά 80 %  
σε σχέση με τα ανοιχτά ρουλεμάν που έχουν οπή λίπανσης.  
Το γρανάζι μύτης μπορεί να αλλαχθεί χωριστά.

Αυτόματη αποσυμπίεση
Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά 
την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη 
που χρειάζεται για το τράβηγμα του σχοινιού εκκίνησης. Έτσι,  
ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

ECOSPEED
Με τη λειτουργία ECOSPEED μπορείτε να θέσετε το κοπτικό 
σας μηχάνημα σε οικονομική κατάσταση λειτουργίας. Για τον 
σκοπό αυτό, απλά στρέφετε το ροδάκι ρύθμισης προς την κα-
τεύθυνση του σήματος «μείον», χαμηλώνοντας έτσι τον αριθμό 
στροφών. Στη θέση αυτή, το κοπτικό μηχάνημα λειτουργεί  
μερικό φορτίο. Εάν χρειαστεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το 
επαναφέρετε σε λειτουργία πλήρες φορτίο με ένα πάτημα της 
σκανδάλης. Κατά τη λειτουργία με μερικό φορτίο μειώνεται η  

Χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα4

STIHL M-Tronic (M)
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα 
ρυθμίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης και την 
τροφοδοσία του καυσίμου σε κάθε κατάσταση 
λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές 
συνθήκες λειτουργίας όπως η θερμοκρασία, 
το υψόμετρο και η ποιότητα του καυσίμου. 
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση του κινητήρα, 
σταθερό ανώτατο αριθμό στροφών και πολύ 
καλή επιτάχυνση. Με το M-Tronic δεν υπάρχει 
πια καμία ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση του καρμπιρατέρ. 
Χάρη στο σύστημα M-Tronic της STIHL, ο διακόπτης δεν χρειά-
ζεται να έχει παρά μόνο μία θέση εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση 
μπορείτε να δώσετε απευθείας φουλ γκάζι. Το σύστημα υπολο-
γίζει το απαιτούμενο μείγμα καυσίμου με μεγάλη ακρίβεια και 
τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα. Κατά τα λοιπά, ξεκινάτε το 
μηχάνημα όπως συνήθως στη θέση I. Επιπλέον, το M-Tronic  
καταγράφει τις ρυθμίσεις από την τελευταία χρήση. Έτσι, σε 
κάθε νέα εκκίνηση κάτω από τις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος, 
έχετε αμέσως στη διάθεσή σας την πλήρη ισχύ του κινητήρα. 

Αυτόματη αποσυμπίεση
Το σύστημα αποσυμπίεσης μειώνει την πίεση συμπίεσης κατά 
την εκκίνηση του μηχανήματος, περιορίζοντας έτσι τη δύναμη 
που χρειάζεται για το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης. Έτσι, 
ο κινητήρας ξεκινά εύκολα και χωρίς κόπο.

Κυκλική λαβή (R) με περιοριστή βήματος
Ο περιοριστής βήματος στην κυκλική λαβή 
φροντίζει ώστε τα πόδια σας να μην πλησιά-
ζουν πολύ κοντά στο μαχαίρι ή στην κεφαλή 
μεσινέζας κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Ταχυσύνδεσμος με κουμπ
Ο πρωτοποριακός ταχυσύνδεσμος επιτρέπει 
ταχύτατη σύνδεση και αποσύνδεση των  
εργαλείων Kombi από τους κινητήρες Kombi, 
χωρίς εργαλεία.

Βιδωτό προστατευτικό οδηγού
Αυτό το χαλύβδινο έλασμα σχήματος T στε-
ρεώνεται στο άκρο του οδηγού των μαχαιρι-
ών με δύο βίδες. Προστατεύει τα μαχαίρια 
από την επαφή με το έδαφος ή τον τοίχο και 
αλλάζει εύκολα σε περίπτωση φθοράς.

Ελαφρύ σύστημα μετάδοσης
Το μαγνήσιο είναι μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ευρέως 
στα μηχανήματα της STIHL. Είναι πιο ελαφρύ από το αλουμίνιο 
και έχει υψηλή αντοχή σε σχέση το βάρος του. Σε σύγκριση  
με άλλα μέταλλα, το μαγνήσιο επιτρέπει κατεργασία υψηλής 

Σύστημα Kombi και σύστημα Multi5
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κατανάλωση, και επομένως παρατείνεται αισθητά ο χρόνος που 
μπορείτε να εργαστείτε με ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ ή μία 
φόρτιση της μπαταρίας. Επιπλέον, κατά τη λειτουργία με μερικό 
φορτίο, το μηχάνημα παρουσιάζει αισθητά λιγότερες δονήσεις 
απ' ό,τι με πλήρες φορτίο. 

Εργονομική λαβή ποδηλάτου
Η λαβή ποδηλάτου επιτρέπει κοπή χόρτου με 
φυσικές κινήσεις κόσας και αποτελεί πάντα 
την καλύτερη επιλογή για το κούρεμα μεγάλων 
εκτάσεων. Σε συνδυασμό με τον αορτήρα γε-
νικής χρήσης ADVANCE PLUS ή τον αορτήρα 
δασικών εργασιών ADVANCE PLUS και το κατάλληλο εξάρτημα, 
η κοπή χόρτου γίνεται πιο ξεκούραστη παρά ποτέ.

Μεσινέζες
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μεσινέζας με δια-
φορετικές διατομές και πάχη, ανάλογα με τον 
τομέα χρήσης. Χάρη στο σπειροειδές αυλάκι 
που είναι χαραγμένο στην επιφάνειά τους, 
ορισμένες από τις μεσινέζες μας παράγουν 
λιγότερο θόρυβο από τα συνηθισμένα στρογγυλά νήματα κοπής. 
Η αυλάκωση στην επιφάνεια του νήματος διακόπτει την ομοιόμορφη 
ροή του αέρα. Έτσι δημιουργούνται στροβιλισμοί που μειώνουν 
το σφύριγμα του αέρα και, συνεπώς, μειώνεται ο θόρυβος κοπής.

Ρύθμιση λαβής
Με τον κεντρικό σφιγκτήρα, η εργονομική 
λαβή ποδηλάτου ρυθμίζεται απλά και χωρίς 
εργαλεία στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. 
Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 90° για 
εξοικονόμηση χώρου κατά τη μεταφορά και 
την αποθήκευση.

Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
οικονομικός. Τα καυσαέρια διαχωρίζονται από 
το νωπό μείγμα καυσίμου, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι απώλειες σάρωσης και τα πο-
σοστά του άκαυστου μείγματος που αποβάλ-
λεται από τον κύλινδρο. Αυτό αυξάνει την ισχύ  
και μειώνει την κατανάλωση. 

Κινητήρας STIHL 4-MIX®

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX ® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα 
δίχρονων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται 
σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην 
κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση. Κα-
θώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και λαδιού, 
δεν απαιτούνται εξαρτήματα για χωριστό κύκλωμα λαδιού, όπως 
αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart (F)
Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με ένα 
πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C. 

ακριβείας με τη διαδικασία της χύτευσης υπό πίεση, π.χ. για την 
κατασκευή περιβλημάτων για κινητήρες. Γι’ αυτό και είναι το ιδανικό 
υλικό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρών μονάδων  
κινητήρα. Επιπλέον, είναι ανακυκλώσιμο: Παλαιά εξαρτήματα 
μπορούν να υποβληθούν σε τήξη και να ξαναχρησιμοποιηθούν 
χωρίς απώλεια της ποιότητας.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στα ψαλίδια μπορντούρας και 
στους φραχτοκόπτες STIHL διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνη-
σης και μειώνει τον αριθμό των τραβηγμάτων στο κορδόνι της 
μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλα-
μος του καρμπιρατέρ γεμίζει με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής 
ποσότητα καυσίμου για να δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου 
με τις κατάλληλες ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά 
λιγότερες προσπάθειες εκκίνησης. 

STIHL ErgoStart (E)
Με ένα ομαλό τράβηγμα του κορδονιού εκκί-
νησης, το ελατήριο τεντώνεται κόντρα στην 
πίεση συμπίεσης. Έτσι αποφεύγονται οι επιβα-
ρύνσεις λόγω απότομων αυξομειώσεων της 
δύναμης. Το ελατήριο μεταδίδει αυτόματα την 
αποθηκευμένη ενέργεια στον στροφαλοφόρο άξονα. Αυτός, κα-
θώς αρχίζει να περιστρέφεται, φροντίζει για αξιόπιστη εκκίνηση 
του κινητήρα. Το σύστημα επιτρέπει μείωση της ταχύτητας τρα-
βήγματος κατά δύο τρίτα.

Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει  
χωρίς εργαλεία
Η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει πολύ απλά με πάτημα και  
περιστροφή, ακόμα και με γάντια. Χάρη στην ειδική κατασκευή 
και τη διπλή στεγανοποίηση, η τάπα είναι ασφαλισμένη από  
τυχαίο άνοιγμα και παρεμποδίζει την είσοδο σωματιδίων μέσα 
στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Φραχτοκόπτης

Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Η στρεφόμενη λαβή χειρισμού επιτρέπει την 
καλύτερη θέση της λαβής για κάθε χρήση, 
εξασφαλίζοντας απλό και αξιόπιστο χειρισμό.

HS 82 R, HS 87 R και HSA 94 R,
μοντέλο για κλάδεμα (R)
Για κλάδεμα και χονδρική κοπή σε ψηλούς και 
φαρδιούς φράχτες:
• Μεγάλη απόσταση δοντιών
• Μεγάλα δόντια
•  Με σύστημα μετάδοσης σχεδιασμένο για 

μεγάλη δύναμη κοπής

Έκδοση R
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Φραχτοκόπτης

Σωλήνες κατάλληλου μήκους
Οι φραχτοκόπτες με μακρύ σωλήνα χρησιμοποιούνται κυρίως 
για φράχτες με μεγάλο ύψος ή πλάτος. Τα κοντά μοντέλα K με 
μακρύ σωλήνα λαβής είναι εύχρηστα εργαλεία για την κοπή 
 χαμηλών φραχτών.

ECOSPEED
Η λειτουργία ECOSPEED σας επιτρέπει να θέσετε το χορτοκοπτικό 
σαςμηχάνημα σε οικονομικό τρόπο λειτουργίας. Απλά στρέφετε 
τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση «μείον», μειώνοντας έτσι τη 
μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα. Σε αυτή τη θέση το χορτοκοπτικό 
σας λειτουργεί με μερικό φορτίο, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή 
πατώντας το γκάζι, να επαναφέρετε τη λειτουργία σε πλήρες 
φορτίο όταν αυτό χρειάζεστε. Με τη λειτουργία σε μερικό φορτίο 
μειώνεται αισθητά την κατανάλωση ή την αναρροφούμενη ενέργεια 
και μπορείτε να εργαστείτε για πολύ  περισσότερο χρόνο με ένα 
ρεζερβουάρ ή με μια μπαταρία.

Σύστημα ταχείας ρύθμισης μαχαιριών
Το μαχαίρι ρυθμίζεται και προς τις δύο  
κατευθύνσεις σε προκαθορισμένες γωνίες  
έως 130° (HL 91), 
έως 145° (HL 94), 
έως 115° (HLA 65, HLA 85) και
έως 125° (HLE 71) αντίστοιχα. 
Επίσης μπορεί να διπλωθεί παράλληλα στον σωλήνα και να 
ασφαλιστεί στη θέση αυτή για εύκολη μεταφορά.

Κυκλική λαβή
Η συμπαγής κυκλική λαβή είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό 
μαύρο πλαστικό. Χάρη στο ημικύκλιο που σχηματίζει, επιτρέπει 
στον χειριστή να κρατά το μηχάνημα με μεγάλη σταθερότητα,  
ειδικά σε στενούς χώρους.

Φυσητήρες

Σετ καθαρισμού υδρορροών 
Το πρακτικό σετ καθαρισμού υδρορροών για 
φυσητήρες και κοπτικούς απορροφητήρες 
έχει σωλήνα μήκους 3 m που επιτρέπει καθά-
ρισμα των υδρορροών της στέγης, ακόμα και 
σε δυσπρόσιτα σημεία.

Καταλύτης (D)
Μειώνει σημαντικά το ποσοστό των βλαβερών συστατικών στα 
καυσαέρια.

Συστήματα καθαρισμού8

Ανοιγόμενο μπροστινό κάλυμμα 
Τα μπεκ περιστρεφόμενης και επίπεδης δέ-
σμης φυλάσσονται στα ενσωματωμένα στη-
ρίγματα κάτω από το μπροστινό κάλυμμα, μα-
κριά από σκόνη και χώμα. Έτσι έχετε τα δύο 
μπεκ πάντοτε μαζί σας, όποτε τα χρειάζεστε.

Μανόμετρο
Στο μανόμετρο μπορείτε να παρακολουθείτε 
την τρέχουσα πίεση λειτουργίας.

Δοσομετρικό σύστημα απορρυπαντικού
Με το δοσομετρικό σύστημα μπορείτε να προσθέσετε τη σωστή 
ποσότητα απορρυπαντικού στο νερό. Αυτό σημαίνει οικονομία 
αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον. Όλα τα μοντέλα με  
δοχείο απορρυπαντικού έχουν επίσης τη δυνατότητα να  
αναρροφούν απορρυπαντικό από εξωτερικό δοχείο.

Διακόπτης ασφαλείας
Στα πλυστικά υψηλής πίεσης με διακόπτη ασφαλείας, η σύνδε-
ση με το ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται αυτόματα αν δεν γίνεται 
χειρισμός για 30 λεπτά.

Επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας σε κασέτα
Ελαφρύς και εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής  
πίεσης για τη σύνδεση του πλυστικού υψηλής 
πίεσης στη βρύση. Χάρη στην κασέτα, ο σω-
λήνας παροχής νερού μπορεί να φυλάσσεται 
απευθείας πάνω στο μηχάνημα, εξοικονομώ-
ντας χώρο αποθήκευσης, ενώ παράλληλα ο σωλήνας ξετυλίγεται 
και τυλίγεται με μεγάλη ευκολία. Έτσι, το πλυστικό υψηλής πίεσης 
ετοιμάζεται για χρήση σε ελάχιστο χρόνο.

Σκούπα υγρών / στερεών

Προσαρμογέας για ηλεκτρικά εργαλεία 
Με τον προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέστε 
την ηλεκτρική συσκευή απευθείας στον σωλήνα 
αναρρόφησης. Έτσι γίνεται απευθείας αναρ-
ρόφηση της σκόνης και των ακαθαρσιών σε 
εργασίες πριονίσματος ή λείανσης.

Λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα με ταχυσύνδεσμο
Ο ταχυσύνδεσμος που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό 
όλων των μοντέλων, επιτρέπει αστραπιαία σύνδεση του σωλήνα 
αναρρόφησης στη λαβή.

Σύστημα πολλαπλών φίλτρων
Ο βαθμός διαχωρισμού αυξάνεται με τον συνδυασμό από  
σακούλα και φίλτρο.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Η χειροκίνητη αντλία καυσίμου στους φυσητήρες STIHL  
διευκολύνει τη διαδικασία εκκίνησης και μειώνει τον αριθμό των 
 τραβηγμάτων στο κορδόνι της μίζας. Όταν πιέζετε τη φούσκα 
της αντλίας, ο ρυθμιστικός θάλαμος του καρμπιρατέρ γεμίζει  
με καύσιμο. Έτσι διατίθεται επαρκής ποσότητα καυσίμου για  
να  δημιουργηθεί ένα μείγμα αέρα-καυσίμου με τις κατάλληλες 
 ιδιότητες για ανάφλεξη και χρειάζονται αισθητά λιγότερες  
προσπάθειες εκκίνησης.

STIHL ElastoStart 
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσω-
τερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τρα-
ντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας 
κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνησης 
ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με την 
πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκίνησης.

Ηλεκτρική μίζα STIHL Elektrostart (F) 
Επιτρέπει άνετη επανεκκίνηση των μηχανημάτων πλάτης με  
ένα πάτημα του κουμπιού, σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C.

Κοπτικός απορροφητήρας

Κοπτικός αστέρας 
Στα μοντέλα SH 56 και SH 86, ο κοπτικός 
αστέρας από χάλυβα υψηλής ποιότητας φρο-
ντίζει για αξιόπιστο τεμαχισμό του κομμένου 
υλικού. 

Πλυστικό υψηλής πίεσης

Τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο
Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο συμπτύσ-
σεται, εξασφαλίζοντας εύκολη μεταφορά και 
αποθήκευση του μηχανήματος σε μικρούς 
χώρους. 

Αντιστρεπτικός σύνδεσμος
 Προλαμβάνει το στρίψιμο του σωλήνα υψηλής πίεσης. Έτσι,  
ο σωλήνας υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα  
σε όλο το μήκος του.

Διπλό στήριγμα σωλήνα εκτόξευσης
Πρακτικό στήριγμα που δέχεται και τους δύο σωλήνες  
εκτόξευσης (με επίπεδο και περιστρεφόμενο μπεκ).

Στήριγμα για επίπεδο υφασμάτινο σωλήνα
Ο επίπεδος υφασμάτινος σωλήνας μπορεί να φυλάσσεται απευ-
θείας στο μηχάνημα, τυλιγμένος μέσα στην κασέτα. Έτσι τακτο-
ποιείται βολικά και είναι πάντα έτοιμος για την επόμενη χρήση.

Διακόπτης καθυστέρησης
Όταν η σκούπα ενεργοποιείται μέσω του αυτόματου διακόπτη, 
δεν κλείνει αμέσως με την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής συ-
σκευής αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα. 
Έτσι απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα που βρίσκονται ακόμα 
μέσα στον σωλήνα.

Σύστημα ομαλής εκκίνησης
Ο ομαλός εκκινητής περιορίζει την ένταση του ρεύματος κατά 
την εκκίνηση, παρατείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια 
ζωής του κινητήρα

Μπεκ επίπεδης δέσμης
• Για ψέκασμα σε εκτάσεις και σειρές
•  Κατάλληλο για παρτέρια με λουλούδια,  

θερμοκήπια με φρούτα και λαχανικά και κήπο
•  Ιδανικό για επεξεργασία εκτάσεων με εντομοκτόνα,  

ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα

Μπεκ κοίλου κώνου
•  Για την επεξεργασία θάμνων, δέντρων  

και μεμονωμένων φυτών
•  Ιδανικό για το ψέκασμα εντομοκτόνων,  

ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων σε  
μεμονωμένα φυτά του κήπου

•  Επιτρέπει ψέκασμα των φυτών και φύλλων τόσο από την 
κάτω, όσο και από την πάνω πλευρά

Ρυθμιζόμενο μπεκ
•  Προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τον 

τρόπο χρήσησ
•  Μεταβλητή γωνία ψεκασμού για άριστο σχήμα  

ψεκασμού, από πλήρη δέσμη (0°) μέχρι κοίλο κώνο (90°)

Μπεκ συμπαγούς κώνου
•  Για τη θεραπεία μεμονωμένων φυτών
•  Ιδανικό για λεπτεπίλεπτη δοσολογία όπως π.χ. για 

μέσα προστασίας από θηράματα ή ζιζανιοκτόνα
•  Κατάλληλο για την εφαρμογή αντικολλητικών στις  

οικοδομικές εργασίες

Αντιδονητικό σύστημα STIHL
Το αντιδονητικό σύστημα STIHL μειώνει τη μετάδοση  
των ταλαντώσεων του κινητήρα στο πλαίσιο μεταφοράς.  
Έτσι ανακουφίζονται οι μύες της πλάτης.

Ψεκαστήρες και ραντιστήρια9
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Κινητήρας STIHL 2-MIX
Ο κινητήρας STIHL 2 MIX είναι ισχυρός και 
οικονομικός. Τα καυσαέρια διαχωρίζονται από 
το νωπό μείγμα καυσίμου, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται οι απώλειες σάρωσης και τα πο-
σοστά του άκαυστου μείγματος που αποβάλ-
λεται από τον κύλινδρο. Αυτό αυξάνει την 
ισχύ και μειώνει την κατανάλωση.

STIHL ElastoStart
Κατά το τράβηγμα του κορδονιού εκκίνησης σε κινητήρες εσω-
τερικής καύσης δημιουργούνται απότομες επιβαρύνσεις (τρα-
ντάγματα) λόγω της πίεσης συμπίεσης. Ένας αποσβεστήρας 
κραδασμών που είναι ενσωματωμένος στην ειδική λαβή εκκίνη-
σης ElastoStart απορροφά και ελευθερώνει δύναμη, ανάλογα με 
την πορεία της συμπίεσης. Έτσι ομαλοποιείται η διαδικασία εκκί-
νησης..

Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία
Η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει πολύ απλά με πάτημα και  
περιστροφή, ακόμα και με γάντια. Χάρη στην ειδική κατασκευή 
και τη διπλή στεγανοποίηση, η τάπα είναι ασφαλισμένη από  
τυχαίο άνοιγμα και παρεμποδίζει την είσοδο σωματιδίων μέσα 
στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Κόφτες δομικών υλικών

Προστατευτικά καλύμματα από καουτσούκ
Κατά την κοπή τοίχων, το περίβλημα του κινητήρα προστατεύε-
ται από ζημιές κατά την πλήρη βύθιση με ένα μεγάλο κάλυμμα 
από καουτσούκ.

Αρμοκόφτες

Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού
Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο χειρι-
στής μπορεί να ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό 
σύστημα παροχής νερού με τα πλήκτρα δίπλα 
στη λαβή. Στη συνέχεια η παροχή νερού ανοί-
γει και κλείνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της  
κοπής, ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. 
H παροχή νερού ρυθμίζεται πολύ απλά, με τα πλήκτρα αύξησης /  
μείωσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άριστη δέσμευση 
σκόνης, με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Η λειτουργία μνήμης 
φροντίζει ώστε μετά από νέα εκκίνηση του κινητήρα, να παρέχεται 
αυτόματα η ίδια ποσότητα νερού όπως κατά την τελευταία χρήση. 
Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως την εργασία σας, ακόμα και 
μετά από μεγάλο διάλειμμα, χωρίς να χρειαστούν ρυθμίσεις.

Ημιαυτόματος τεντωτήρας ιμάντα
Με τον εύχρηστο τεντωτήρα διατηρείτε τον ιμάντα σωστά 
 τεντωμένο, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τόσο του ιμάντα όσο 
και του ρουλεμάν.

Κόφτες δομικών υλικών, αρμοκόφτες  
και γεωτρύπανα10

Σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς  
διαρκείας με κυκλώνα διαχωρισμού 
Χάρη στον πρωτοποριακό κυκλώνα διαχωρι-
σμού, το φίλτρο δεν χρειάζεται καθημερινό 
καθάρισμα και αντέχει για εξαιρετικό μεγάλο 
διάστημα. Το σύστημα φροντίζει ώστε περίπου 
το 80 % των σωματιδίων σκόνης που υπάρ-
χουν στον αναρροφούμενο αέρα, να συγκρατείται ήδη στην 
πρώτη βαθμίδα του συστήματος του φίλτρου. Σε αντίθεση με τα 
συνήθη συστήματα, τα σωματίδια δεν καταλήγουν στο αφρώδες 
φίλτρο, αλλά διαχωρίζονται από τον κυκλώνα και επιστρέφουν 
στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Σύστημα ταχείας στερέωσης
Για γρήγορη και απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του αρμοκόφτη 
στο φορείο καθοδήγησης της STIHL, χωρίς εργαλεία.

STIHL Injection (i)
Βάση της τεχνολογίας έγχυσης καυσίμου «STIHL 
Injection» είναι ο αυτόματος έλεγχος παραμέτρων, 
που συλλέγει δεδομένα και αξιολογεί ηλεκτρονικά 
την κατάσταση του κινητήρα σε κάθε περιστροφή. Έτσι το κύκλωμα 
ελέγχου αναγνωρίζει την κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος. 
Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου προσδιορίζονται οι βέλτιστες  
τιμές για την παραγωγή του σπινθήρα και τον ψεκασμό του καυσίμου. 
Ο χρήστης απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή απόδοση κάτω από τις 
τρέχουσες συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι άριστη επιτάχυνση, μέγιστη 
ισχύς, απλή εκκίνηση και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Το σύστημα 
έγχυσης της STIHL δεν κάνει συμβιβασμούς στη ρύθμιση του κινητήρα, 
καθιστώντας περιττό το καρμπιρατέρ αλλά και τις οποιεσδήποτε  
ρυθμίσεις με το χέρι.

Ρυθμιστής βάθους
Ακριβής ρύθμιση του βάθους της τομής από το πάνω μέρος της 
λαβής.

Γεωτρύπανα

Πτυσσόμενο πλαίσιο μεταφοράς
Το γεωτρύπανο δύο χειριστών BT 360 έχει 
πτυσσόμενο πλαίσιο που επιτρέπει μεταφορά 
και φύλαξη του μηχανήματος με οικονομία 
χώρου.

Λαβή πολλαπλών λειτουργιών
Η εργονομική λαβή πολλαπλών λειτουργιών 
είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο λαβής του 
γεωτρύπανου. Επιτρέπει έλεγχο του διακόπτη 
λειτουργίας, του ρελαντί και της σκανδάλης 
γκαζιού με το ένα χέρι.

Φρένο γεωτρυπάνου QuickStop
Όταν η αρίδα σφηνώνει στο έδαφος, το φρένο 
γεωτρυπάνου QuickStop ενεργοποιείται μέσω 
του μηρού του χειριστή και σταματά αμέσως 
την αρίδα. Το φρένο επίσης παρεμποδίζει την 
ανάποδη περιστροφή της αρίδας. Έτσι, αν η 
αρίδα σφηνώσει στο έδαφος, μπορεί να απελευθερωθεί εύκολα 
από την οπή με αριστερόστροφη περιστροφή του γεωτρυπάνου.

Κινητήρας STIHL 4-MIX®

Ο κινητήρας STIHL 4 MIX ® λειτουργεί με το συνηθισμένο μείγμα 
δίχρονων κινητήρων (1:50). Το μείγμα βενζίνης-λαδιού διανέμεται 
σε όλο τον κινητήρα, μέσα από έναν αγωγό παράκαμψης στην 
κεφαλή του κυλίνδρου, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη λίπανση.  
Καθώς ο κινητήρας τροφοδοτείται με μείγμα καυσίμου και  
λαδιού, δεν απαιτείται χωριστό κύκλωμα λίπανσης με εξαρτήματα 
όπως αντλία λαδιού, δοχείο λαδιού ή κάρτερ.

Aκμονοειδής κοπή (με λεπίδα και σιαγόνα) 
Η κινητή λεπίδα κινείται και ακουμπάει σε μια φαρδιά  
σταθερή λεπίδα (σιαγόνα). Για τον λόγο αυτό, η σταθερή 
σιαγόνα ονομάζεται επίσης «αμόνι». Η μέθοδος αυτή προ-
σφέρεται για την κοπή νεκρού και σκληρού ξύλο, επειδή οι εγκάρσιες 
δυνάμεις είναι αμελητέες. Αντιθέτως, κατά την κοπή μαλακού,  
ζωντανού υλικού μπορεί να παρατηρηθεί σχίσιμο της κάτω πλευράς 
του φλοιού.

Ψαλιδισμός
Με αυτή τη μέθοδο κοπής, η κινητή και η σταθερή λε-
πίδα κινούνται παράλληλα με ελάχιστη απόσταση με-
ταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια λεία 
τομή, χωρίς να συμπιέζεται το υλικό που κόβεται. Γενικά δίδεται 
προτίμηση στον ψαλιδισμό όταν πρόκειται για κοπή πράσινου 
υλικού. Επειδή όμως απαιτείται σχετικά μεγάλη δύναμη, η κοπή 
σκληρού ξύλου – ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο πλήθος – εί-
ναι καλύτερο να γίνεται με ψαλίδι που λειτουργεί σύμφωνα με 
την αρχή της ακμονοειδούς κοπής.

Δαχτυλίδι προστασίας και  
βιδωτή πλάκα ασφάλισης
Σετ εξαρτημάτων για τη σύνδεση κεφαλής με 
λαβή. Αποτελείται από μακρύ χαλύβδινο δα-
κτυλίδι προστασίας της λαβής, κυκλική σφή-
να, ασφαλιστική πλάκα και ασφαλιστική βίδα. 
Δημιουργεί μια εξαιρετικά σταθερή σύνδεση  
με σημαντικά πλεονεκτήματα:
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής του εργαλείου και  

επομένως καλή  σχέση απόδοσης / τιμής
• Εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια εργασίαςt

Εργαλεία χειρός και παρελκόμενα  
δασικών εργασιών11

EN 343: Προστασία από τη βροχή
Τα ενδύματα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες της STIHL 
προστατεύουν τον χρήστη που εργάζεται έξω στη φύση από τη 
βροχή και τον αέρα, ενώ παράλληλα μεταφέρουν τον ιδρώτα 
προς τα έξω, μακριά από το σώμα, εξασφαλίζοντας ένα ευχάριστο 
εσωτερικό κλίμα. Το πρότυπο EN 343 ορίζει δύο παραμέτρους: 
την αδιαπερατότητα σε νερό (το πάνω νούμερο) και την αδιαπε-
ρατότητα σε ατμό (το κάτω νούμερο). Και τα δύο χαρακτηριστικά 
κατατάσσονται σε 3 βαθμίδες, από τις οποίες η βαθμίδα 3  
εξασφαλίζει την υψηλότερη αδιαπερατότητα. Οι ραφές είναι  
στεγανοποιημένες με συγκόλληση. Παράδειγμα:

Προστασία από κοψίματα κατά EN 381
Το σύστημα προστασίας από κοψίματα της 
STIHL αποτελείται από υλικά που ως επί το 
πλείστον έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την 
STIHL. Τα προστατευτικά ενδύματα της STIHL 
ελέγχονται από τους καταξιωμένους ευρωπα-
ϊκούς οργανισμούς ελέγχου SMP και KWF. Το 
υλικό αποτελείται από πολλαπλά στρώματα, είναι ελαφρύ και 
αναπνέει. Όταν η αλυσίδα έρχεται σε επαφή με το υλικό, τραβάει 
προς τα έξω πολλές μεμονωμένες ίνες που εμποδίζουν την κίνηση 
της αλυσίδας και μπλοκάρουν την καμπάνα. Έτσι, η αλυσίδα ακι-
νητοποιείται και ο κίνδυνος τραυματισμού μειώνεται σημαντικά. 
Τα προϊόντα STIHL με προστασία από κοψίματα σ’ αυτό τον  
κατάλογο αναγνωρίζονται από το εξής σύμβολο: 

Σημαντική υπόδειξη: Κανένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
δεν μπορεί να σας προσφέρει απόλυτη προστασία από τραυμα-
τισμούς. και φυσικά, δεν σας απαλλάσσει από την ανάγκη να 
δουλεύετε με ασφαλείς μεθόδους εργασίας. Για τον λόγο αυτό 
πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του προστα-
τευτικού εξοπλισμού και του μηχανήματος και να τηρείτε τους 
εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Ζώνες προστασίας σε άρβυλα για  
χειριστές αλυσοπριόνων

Προστατευόμενες  
ζώνες

Καλύμματα 
δαχτύλων

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας12

 = αδιαπερατότητα σε νερό: εδώ βαθμός 3 κατά EN 343
 = αδιαπερατότητα σε ατμό: εδώ βαθμός 3 κατά EN 343

3
3
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Ηλεκτρονικές αγορές και κρατήσεις προϊόντων
Οι STIHL Online Partners είναι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι που, εκτός από το φυσικό τους κατάστημα, διαθέτουν και ένα  
ηλεκτρονικό κατάστημα όπου προσφέρουν τα προϊόντα καταλόγου STIHL και VIKING. Σε όλους τους STIHL Online Partners  
μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική κράτηση προϊόντων. Σε πολλούς αντιπροσώπους μπορείτε επίσης να αγοράσετε επιλεγμένα  
προϊόντα απευθείας από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα.

Οι αντιπρόσωποι αυτοί αναγνωρίζονται από το σήμα «STIHL Online Partner» στην αναζήτηση αντιπροσώπου στην ιστοσελίδα  
μας www.stihl.gr ή απευθείας στο www.stihl-shop.gr.

STIHL Online Partners

Συλλεκτικά είδη και δώρα

Ζώνες προστασίας σε προστατευτικά ενδύματα
Στα σύμβολα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 381, οι ζώνες 
προστασίας των προστατευτικών ενδυμάτων φαίνεται με μαύρο 
χρώμα. Για μια περιγραφή των σημαντικότερων χαρακτηριστικών 
των προϊόντων, βλέπε σελίδα 232. 

Σχέδιο A

Μπροστινή / πίσω πλευρά Μπροστινή / πίσω πλευράΜπροστινή / πίσω πλευρά

Σχέδιο C

Μπροστινή / πίσω πλευρά

Προειδοποιητική ενδυμασία κατά EN 471 και EN ISO 20471
Τα δύο πρότυπα ορίζουν την ελάχιστη επιφάνεια προειδοποιητικού 
χρώματος (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας) και των 
αντανακλαστικών λωρίδων (για ορατότητα κατά τη διάρκεια της 
νύχτας), διακρίνοντας 3 κατηγορίες, όπου η κατηγορία 3 έχει την 
καλύτερη προειδοποιητική λειτουργία. Η κατηγορία προστασίας 
αυξάνεται εάν συνδυάζετε παντελόνι με σακάκι, επειδή αυξάνεται 
η επιφάνεια σε προειδοποιητικό χρώμα και των αντανακλαστικών 
λωρίδων. Παράδειγμα:

2  =  Προειδοποιητικό χρώμα  εδώ κατηγορία 2 
και αντανακλαστικό υλικό: κατά EN ISO 20471

 

3
2

 = Προειδοποιητικό χρώμα: εδώ κατηγορία 3 κατά EN 471
 = Αντανακλαστικό υλικό: εδώ κατηγορία 2 κατά EN 471

Τιμή SNR
Απλοποιημένη μείωση θορύβου (Simplified Noise Reduction, SNR) 
είναι η γενική απόσβεση του θορύβου που μπορεί να προσφέρει 
ένα μέσο για την προστασία της ακοής. Όσο υψηλότερη η τιμή 
SNR, τόσο καλύτερη είναι η απόσβεση του θορύβου. Για τα  
μηχανήματα της STIHL, η τιμή απόσβεσης M είναι καθοριστική. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της STIHL. 

Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία
Ο δείκτης προστασίας από την υπεριώδη 
ακτινοβολία (UPF) δείχνει, κατά πόσο ο χρή-
στης των υφασμάτων αντηλιακής προστασίας 
ή προστασίας από UV μπορεί να παρατείνει 
την έκθεση στον ήλιο χωρίς να υποστεί βλάβη 
στο δέρμα. Ο δείκτης UPF είναι παρόμοιος με 
τον αντίστοιχο δείκτη για κρέμα αντηλιακής 
προστασίας (SPF). Φορώντας ύφασμα με δείκτη 
UPF 20, ένα άτομο με τον τύπο δέρματος 1 
μπορεί να παρατείνει την παραμονή του στον 
ήλιο κατά 20 φορές, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο δέρμα. Η 
κλίμακα του προτύπου EN 13758-2 δίνει τιμές προστασίας έως 
UPF 40. Η κλίμακα του προτύπου UV 801 δίνει δείκτες που εί-
ναι ακόμα μεγαλύτεροι.

STIHL Online Partners, STIHL App και κοινωνικά δίκτυα

 Επισκεφθείτε μας στο www.facebook.com/STIHL

Η STIHL είναι επίσης στη διάθεσή σας στο διαδίκτυο

Έγκαιρη διαδραστική ενημέρωση παντού: Η δωρεάν εφαρμογή 
STIHL App είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους βρίσκονται  
μακριά από τον υπολογιστή τους. Αξιοποιήστε την πολύτιμη  
τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση πελατών για όλα τα προϊόντα 
STIHL και VIKING.

Πρακτικά βοηθήματα όπως διαδραστικές οδηγίες χρήσης για  
το νέο σας προϊόν STIHL, ο υπολογιστής αναλογιών μείξης για 
βενζίνη και λάδι και η διαισθητική αναζήτηση αντιπροσώπου  
διευκολύνουν τις καθημερινές σας εργασίες.

STIHL App
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Ο συνέταιρός σας στη STIHL
Στον αντιπρόσωπο της STIHL είστε σε καλά χέρια για συμβουλές, 
εκπαίδευση και σέρβις. Σας βοηθά να διαλέξετε το μηχάνημα 
που ανταποκρίνεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες, σας  δίνει 
πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή χρήση του και σας προσφέρει 
επαγγελματικό σέρβις. Έτσι, θα χαρείτε το μηχάνημα STIHL για 
πολλά χρόνια. 

Γνήσια ανταλλακτικά STIHL
Είναι δεδομένο ότι τα μηχανήματα STIHL έχουν το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας. Στην απίθανη όμως περίπτωση που το μηχάνημά 
σας πάθει βλάβη, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διατηρεί 
ένα απόθεμα από γνήσια ανταλλακτικά, που συμβάλλουν απο-
φασιστικά στην απόδοση, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής 
του μηχανήματός σας. Κατά κανόνα, τα γνήσια ανταλλακτικά 
παραμένουν διαθέσιμα για δέκα χρόνια από τη διακοπή της 
παραγωγής του κάθε μοντέλου. Τα αναγνωρίζετε από  

το λογότυπο STIHL ή (στα μικρά ανταλλακτικά) από  
το χαρακτηριστικό γράμμα S.

Ελεγμένη ποιότητα STIHL
Η υψηλή ποιότητα των μηχανημάτων STIHL εξασφαλίζεται με την 
εφαρμογή αυστηρών προτύπων ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 
της επιχείρησής μας. Με τον τρόπο αυτό, η STIHL ικανοποιεί τα 
παγκόσμια πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 για τη διαχείριση 
ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η STIHL εργά-
ζεται συνεχώς για την περαιτέρω βελτίωση των μηχανημάτων 
της. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στον 
σχεδιασμό, στην εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τον εξοπλισμό. 

Για την ασφάλειά σας
Όλα τα προϊόντα, αν δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις 
 οδηγίες χρήσης, μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους για  
τον χρήστη, άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον εργασίας, ζώα και 
αντικείμενα. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο 
 χειρισμού πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ή / και τη χρή-
ση του προϊόντος και ακολουθήστε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

www.stihl.gr

Η STIHL ενθουσιάζει όλους τους χρήστες των μηχανημάτων της με την απόλυτη ποιότητά τους και την αξιοπιστία τους.  

Προκειμένου και ο δικός σας ενθουσιασμός να διαρκέσει, θα βρείτε τα προϊόντα STIHL μόνο στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπό μας.

Ποιότητα STIHL

Τα προϊόντα STIHL ελέγχονται τακτικά από διεθνείς οργανισμούς δοκιμών.

Υποβάλλουμε τα προϊόντα μας στους ελέγχους αυτούς, επειδή τους θεωρούμε προέκταση των  
δικών μας δοκιμών. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη γνώμη αυτών των αμερόληπτων οργανισμών,  
προς το συμφέρον και των πελατών μας. Οι οργανισμοί δοκιμών χορηγούν σήματα ελέγχου που  
επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα και την υποδειγματική τεχνολογία των προϊόντων STIHL.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/ΕΚ για  
την έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμούς, βλέπε την ιστοσελίδα www.stihl.com/vib. 

Πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 μπορείτε να βρείτε 
στη  διεύθυνση www.stihl.com/reach.

Επεξήγηση σημάτων ελέγχου:

«Ελεγμένη ασφάλεια»: Εθελούσια πιστοποίηση από ανεξάρτητο οργανισμό δοκιμών. Το 
σήμα GS αναφέρει τον οργανισμό που πραγματοποίησε τη δοκιμή.

Σήμα ελέγχου από την DLG (= Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Γερμανική Εταιρεία 
Αγροτικής Οικονομίας). Μια ανεξάρτητη επιτροπή από επίτιμα μέλη καθορίζει τα κριτήρια 
δοκιμής και τους  κανόνες αξιολόγησης, και αποφασίζει για τη χορήγηση του σήματος  
ελέγχου. Ένας έλεγχος «Signum Test» κατά κανόνα διαρκεί 6 έως 12 μήνες. Για εκθέσεις 
δοκιμών, βλέπε www.dlg-test.de.

Το σήμα ελέγχου «KWF-Profi» χορηγείται από την Επιτροπή Δασοκομίας και Δασονομίας 
(Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) σε εξοπλισμό δασικών εργασιών ο οποίος 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις απόδοσης, ασφάλειας, εργονομίας και φιλικότητας προς το 
περιβάλλον. Το σήμα εκδίδεται μόνο μετά από εντατικές δοκιμές στην πράξη, από επαγ-
γελματίες χρήστες.  
Το σήμα ελέγχου «KWF-Standard» απονέμεται σε προϊόντα που επίσης υποβάλλονται σε 
απαιτητικές δοκιμές στην πράξη, αλλά τα οποία βάσει του σχεδιασμού τους δεν προορίζονται 
για δασικές εφαρμογές, αλλά π.χ. για τη γεωργία, τη διαμόρφωση τοπίων ή για ατομική ή 
ερασιτεχνική χρήση.   ορισμένα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά. Για εκθέσεις δοκιμών, 
βλέπε www.kwf-online.de.

Το περιοδικό ÖKO-TEST ελέγχει προϊόντα όλων των πιθανών ειδών, κυρίως ως προς τη  
φιλικότητα προς το περιβάλλον και απουσία βλαβερών ουσιών. Σε προϊόντα με υποδειγμα-
τικά χαρακτηριστικά απονέμεται η ετικέτα ÖKO-TEST. Πρόκειται για τη σφραγίδα ποιότητας 
με τη μεγαλύτερη απήχηση στη Γερμανία. 

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα καθιερώθηκε το 1992 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Από 
το «λουλούδι» αυτό, ο ευρωπαίος καταναλωτής μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για προϊόν 
υψηλής ποιότητας, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητους 
εθνικούς φορείς στα διάφορα κράτη μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα www.eu-ecolabel.de.

Όλα τα υποδήματα και ενδύματα GORE-TEX ® καλύπτονται από την εγγύηση Guaranteed to 
Keep You Dry™ για αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία και αμείωτες ιδιότητες αναπνοής 
σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Τα προϊόντα με το σήμα Oeko-Tex ® έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
Oeko-Tex ® 100. Το πρότυπο Oeko-Tex ® Standard 100 είναι ένα ενιαίο, παγκόσμιο σύστημα 
ελέγχου και πιστοποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τις πρώτες ύλες έως τα 
τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι επιβλαβών υλικών καλύπτουν μεταξύ άλλων ουσίες των οποίων 
η χρήση απαγορεύεται ή υπόκειται σε κανονισμούς και χημικά προϊόντα που παρουσιάζουν 
πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Το σήμα αυτό χαρακτηρίζει ελεγμένα ενδύματα προστασίας από κοψίματα για χειριστές  
αλυσοπριόνων χειρός, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 381 EN 17249 ή EN 20345.

Το νέο πρότυπο EN ISO 20471 για την προειδοποιητική ενδυμασία έχει αντικαταστήσει το 
προηγούμενο πρότυπο EN 471 από τον Οκτώβριο του 2013. Προειδοποιητική ενδυμασία 
που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN 471 επιτρέπεται να πωλείται μέχρι την  
ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου. 

Σήματα ελέγχου και γενικές οδηγίες

Γενικές σημειώσεις
1.  Οι τιμές που αναφέρονται σ’ αυτό 

τον κατάλογο είναι ενδεικτικές τιμές 
πώλησης σε ευρώ που συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή και περιλαμ-
βάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέ-
μενης αξίας.

2.  Οι τιμές αυτού του καταλόγου βασί-
ζονται στους εταιρικούς τιμοκαταλό-
γους της 1ης Ιανουαρίου 2017. Η 
STIHL  διατηρεί το δικαίωμα να αλλά-
ξει τις συνιστώμενες τιμές λιανικής 
πώλησης

3.  Με την έκδοση του παρόντος  
καταλόγου παύουν να ισχύουν όλοι 
οι προηγούμενοι κατάλογοι.

4.  Τα στοιχεία και οι εικόνες του παρό-
ντος καταλόγου δεν δεσμεύουν τον 
κατασκευαστή. Διατηρούμε το δικαί-
ωμα αλλαγής της εφαρμοζόμενης τε-
χνολογίας, του σχεδιασμού, του χρώ-
ματος του εξοπλισμού και των τιμών.

5.  Τα γνήσια αλυσοπρίονα και μηχανή-
ματα STIHL αναγνωρίζονται από τον 
συνδυασμό χρωμάτων πορτοκαλί/
γκρι.

6.  Το παρόν έντυπο και όλα τα περιε-
χόμενά του προστατεύονται από τον 
νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιω-
μάτων, ειδικά του δικαιώματος ανα-
παραγωγής, μετάφρασης και επεξερ-
γασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πολλούς 
συνδυασμούς μηχανημάτων και εργα-
λείων για τις πιο ποικίλες εφαρμογές 
και ομάδες χρηστών. Για κανονικές συν-
θήκες λειτουργίας και σκοπούς χρήσης, 
σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσε-
τε τους συνδυασμούς που συνιστά η 
STIHL. Οι συνδυασμοί αυτοί αναφέρο-
νται στις οδηγίες χρήσης του μηχανήμα-
τός σας. Για ειδικές περιπτώσεις,  
απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντι-
πρόσωπο της STIHL. Εκείνος μπορεί να 
σας υποδείξει τον ιδανικό συνδυασμό 
για τις δικές σας απαιτήσεις.

Η STIHL προειδοποιεί:  
Προσοχή στις απομιμήσεις!  
Βλέπε την ιστοσελίδα μας:  
www.stihl.gr/piracy

ANDREAS STIHL AE 
Τατοϊου 45 
136 77 Αχαρνές - ΑΤΤΙΚΗ 
www.stihl.gr

Εξυπηρέτηση πελατών: 
Τηλ: 210 – 80 02 500 
Fax: 210 – 80 02 290 
E-Mail: A.Stihl@stihl.gr
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